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A VIZITERY Environ Kft.
ey Nyiregyhdaza Széchenyi u. 15. 178.
A b Talajmechanikai Laberatérium
Megrendels: Nyirbogét Nagykbzség | oo 2020. 09. 14.
Onkormsanyzata
Megrendelés v.
e Al arimn: 301-117 Vizsgalat vége: 2020. 09. 18.
Munkaszam: 300-117 Vizsgalat helye: Nyirbogat
J ko
i 117/2020 Vonatkozo szabvany: MSZ EN 1997-1,2.

Geotechnikai jelentés:

Nyirbogat, Rakéczi u. 9. sz. szocialis intézmény bdvitéséhez

késziilt talajmechanikai vizsgalatrol

A jelentés tartalma (szakvélemény és mellékletek, vizsgalati eredmények és az oldalak
szamanak felsorolasa):

1. Szakvélemény
2. Helyszinrajz

3. Farasszelvény

3 lap
1 lap

1 lap

4. Vizsgalati jegyzokonyvek 2 lap

A kiadas datuma:
2020. 09. 21.

A vizsgélatot végezte:
Bakatiné

Laboratérium vezet6:

L /{7’}(?/ H/W/ét

Németh Gyula

A vizsgélati eredmények csak a vizsgalt helyre, a megvizsgilt mintara vonatkoznak.
A jegyzOkonyvet a vizsgalo laborat6rium irasbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben lehet méasolni.
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Msz.: 300-117/2020.

Geotechnikai jelentés és szakvélemény

Nyirbogat szocialis intézmény bovitéséhez

1. Informaciok bemutatisa:

Nyirbogét Nagykozség Onkormdanyzata a Rakdczi u. 9. sz. alatti Egyesitett Szocidlis
Intézmény bovitését tervezi, egy foldszintes épiiletrésszel.

A statikai tervezéshez és alapozashoz szikséges talajmechanikai szakvéleményt
épittetd a VIZITERV Environ Kft. talajmechanikai laboratériumatdl rendelte meg, 1
db 4,0 m-es feltarassal, vizsgalattal.

Geotechnikai kockazat szerinti kategoria: GC-1.

A teriilet a Nyirségi tdjegység DK-i részén Nyirbogat telepiilés kozponti részén

talalhatd. A tervezési teriilet DK-re lejt, és jellemz6 talaja az iszap.

Geologiai jellemzdk:

Dél-Nyirség kistdj Szabolcs-Szatmar-Bereg és Hajdu-Bihar megyékben helyezkedik
el, 1215 km? teriileten és 98 — 179,3 mBf. magasan teriil el.

Domborzat D-DNyi lejtésii szélhordta homokkal fedett, volgyekkel tagolt
hordalékkipsiksag. Felszinének E-i része kozepes magassagu tagolt, szélbardzdas
siksag, mig a D-i része vertikalisan kevésbé, horizontalisan jobban tagolt, parabola- és
szegélybuckas hullamos siksag. Az alaphegység foldtani anyaga szenon-paleogén flis,
erre tobb szaz méter vastagsagban kdzépsé miocén vulkani rétegsorozat (riolit, dacit,
andezit) telepiilt. Felszin kdzelébe 1-25 m vastagsagban futohomokréteg képzodott,
valamint viszonylag nagy teriileten taldlhaté a holocénben képzodott,
nyirvizlaposokhoz kapcsolédé 1-5 m vastag folydvizi homok (,,lemosott homok™),
mésziszapos homok.

A csapadék teriileti eloszlasa igen valtozatos, évi sszcsapadéka 550-580 mm. A K-i
teriileten kozel 590 mm, mig ENy-on csak 550 mm koriili.

Vizei a Kozép-Tisza vidékén a D-nek lejto teriiletet a Berettyohoz lefoly6 parhuzamos
vizfolyasok hal6zzak be. Ennek ellenére szaraz, gyér lefolyasi, vizhianyos teriiletként
jellemezhet6. Belvizcsatorna halozat és allovizek is talalhatéak. A vizmindség

atlagosan II1. osztaly.
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Alfoldi viszonylatban magas erddsiiltségii kistdj, mezogazdasagi teriiletekkel tagolva.
Jellegzetes ,,nyirségi” tajszerkezet alkotja a savany(i homok a&ltal meghatarozott
alapkézet, talaj és domborzat alapjan, mely 6sndvényzete az erdok, a homoki gyepek
¢€s buckakozi lapok, mocsarrétek. A mozaikos kistdjat a homoktalajok uraljak (80%).
Jellemzé talajok a futéhomok talaj, a humuszos homoktalaj, barna erdétalaj. A
mélyedések Ontésanyagain homokos vélyog talajok, kozeli talajvizes kornyezetben

kialakult esetenként lapos réti talajok fordulnak elo.

Szeizmicitds:

A teriilet szeizmicitds szempontjabdl nem kiilondsebben veszélyeztetett. Nagyobb
rengéseket, amelyek jelent6sebb karokat okoztak volna, nem jegyeztek fel a kronikék.
A feljegyzett rengések szdma csekély és erdsségiik is csak gyenge mindségii

épliletekben tehetett kart.

Osszefoglalva a teriilet geologiai és szeizmicitds szempontjabdl a tervezett épiiletre

csekély kockazatot jelent. Szeizmikus talajosztaly: C. Foldrengés-veszélyeztetettség

szempontjabal a teriilet az EC-8 besorol4sa szerint a 2. zénaba tartozik (a = 0,1 g).

A feladat elvégzéséhez mas kozremiikddo alvallalkozét nem vettiink igénybe. Az

éptilet helyén 2020. 09. 14.-én 1 db 4,0 m-es feltaro furatot készitettiink, a mellékelt

helyszinrajzon bejelolt helyen.

Rétegzddés: A feltart rétegek kozel egységesen kotott jellegii iszap talajok, 0,50 m
feltsltéssel.

A talajviz szintje a feltaras idépontjaban (2020. 09. 14.-én) a feltaras -4,0 m-es

mélysége alatt helyezkedett el. A feltaras soran rétegenként, de legaldbb 1,0 m-enként

zavart talajmintat vettiink. A mintdkat helyszini azonositds utin vizsgalat céljabol

beszéllitottuk a laboratériumba. A laboratériumban kozvetlen vizsgalattal

meghataroztuk az egyes mintak viztartalmat €s a k6tott talajok konzisztencia hatarait.

A talajok viztartalma: W = 18,2 — 26,7%, atlagosak.

A kotott jellegli talajok plasztikus indexe: Ip = 11,2 — 12,5%, viszonylag gyengén

kotott iszap talajok.

Allapotuk valtozo, a relativ konzisztencia indexiik: I = 0,56 — 1,05.

A vizsgilatokat az MSZ 14043 szabvany szerint végeztik. A vizsgilati

eredményekbdl kozvetett Gton tovébbi talajfizikai jellemzdket hatiroztunk meg. Az

egyes rétegekhez tartozé részletes talajfizikai jellemzoket a mellékelt firasszelvényen

adtuk meg.
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2. Az informaciok értékelése:

A vizsgalt teriilet talajat kozel egységesen kotott iszap rétegek alkotjak, de a teriileten
50 em homokos feltoltés talalhato.
A feltarasi és vizsgalati adatok kozott rendkiviili, szokatlan adat, réteg nem volt. Az
adatok megbizhatdak, tovabbi feltarast, vizsgalatot nem tartunk sziikségesnek.
A talajok alapozasra alkalmasak.
A tovabbi tervezéshez és épitéshez az alabbiak figyelembevételét javaslom:

- Varhaté maximadlis talajvizszint: -4,0 m a terepszint alatt, tehat az épiiletnél

talajvizzel nem kell szamolni.

Kornyezeti osztaly: XC-2.
- Javasolt alapozasi mod: sikalap
- Javasolt alapozasi mélység: - 1,00 m terepszint alatt.
- A teherhordo réteg: sziirke iszap (kotott)

- A tervezéshez figyelembe veheto talajfizikai paraméterek:

o térfogatsily: y =19 kN/m?

o sarlodési szog: $=19°

o kohézio: c =29 kPa

o hatarfesziiltségi alapérték: 6a =200 kPa

o drénezetlen nyirészilardsag: Cu =50 kPa

o Osszenyomodasi modulus: Es =10 MPa

o agyazasi tényezo: C =35.000 kN/m? (betonburk. alatt)

- A feltoltésnek 4llékonysdga nincs, ezért a munkagddor 1:1 rézsiis kitermelése
vagy ducolasa indokolt.
- A padlézat ald 15 cm durvaszemcsés feltéltés sziikséges.

- A feltoltést és foldvisszatoltést 90%-ra tomoriteni kell.

Tovabbi adatok a flrasszelvényrél leolvashatok.

Nyiregyhéza, 2020. 09. 21. o [/(7&’;[/;, o

et i Y Németh Gyula
laboratorium vezeto
SRR 15-0084/GT-T
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VIZITERV Environ Kft.
Talajmechanikai Laboratérium

Nyiregyhaza, Széchenyi u. 15.

a NAH altal NAH-1-1584/2017 szamon
akkreditalt vizsgaldlaboratérium

oldal :
1/2.

2020.09.14.-2020.09.16.

Megrendeld: Nyirbogit Nagykozség Vizsgalat kezdete és
Onkormdinyzata vége:
Megrendelés v. 0L 117 Vizsgalat helye: Nyirbogat
szerz6dés szama: . Egyesitett Szocialis Intézmény
Munka megnevezése: bavitése
Munkaszam: 300- 117 Jegyz6konyv szama: 117-1/2020
Vizsgalati jegyzokonyv
A talajok talajfizikai jellemzdinek vizsgdlatarol
Vizsgalati eredmények
L Vonatkozo
Minta jele - 1678 1964 1444 Szabvény
Minta szdrmazasi helye 1.F. 0,0-0,5 | 1.F. 0,5-1,0 | 1.F. 1,0-1,6 | 1.F. 1,6-1,9
MSZ 4488:1976 2. fejezet, 2.1,
Mintavételi eljaras - - - - 22,24,25,3.1 szakasz, 4. fejezet
(visszavont szabvany)’
Talaj megnevezése: Fe(ltgl)tés Sotetizurke Sotet?zurke Sz.l?arna MSZ 14043-2:1979
. MSZ 14043-6:1980
0,
Viztartalom (W%) - 26,7 22,3 19,8 TN
Folyasi hatar (W%) - 33,6 33,6 31,2
Sodrési hatér (W,%) - 21,1 21,1 18,8
MSZ 14043-4:1980
s 4.2, és 4.3. szakasz
Plasztikus index (1) - 12,5 12,5 12,3
Relativ konzisztencia
index (lo) - 0,56 0,90 0,92
lzzitasi veszteség i ) i i MSZ 15296:1999
(%) 4, fejezet
Szemcsés talajoknal
Dio%o - . . )
Di1o% - - - -
MSZ 14043-3:1979
Egyenlotlenségi mutato i ) ) ) 3. fejezet
)
Agyag-iszap tartalom (%) - - - -
" A szabvanyt a 2.3, 3.2. és 3.3 pont kivételével alkalmazzuk,
A kiad4s datuma: A vizsgélatot végezete: Jovahagyta: Németh,/Gyula
2020.09.17. Bakatiné Csanyi Moénika Laboratoriumvezetod (/C’/[’W ,f_q

A vizsgalati eredmények csak a vizsgalt helyre, a megvizsgalt mintara vonatkoznak.
A jegyzOkonyvet a vizsgalo laboratorium frasbeli engedélye nélkil csak teljes terjedelemben lehet mésolni.

9. kiadas 1. valtozat

16.2 Formanyomtatvany kiadas datuma: 2019. méjus 3.




VIZITERY Environ Kit. =~ a NAH altal NAH-1-1584/2017 szémon | 2921 *
Talajmechanikai Laboratérium

akkreditalt vizsgaldlaboratérium 212,
Nyiregyhaza, Széchenyi u. 15.
Megrendeld: Nyirbogat Nagykozség Vizsgalat kezdete és 2020.09.14.-2020.09.16.
Onkormanyzata vége:
Megrendelés v. — Vizsgalat helye: Nyirbogat
szerzodés szama: ) Egyesitett Szocialis Intézmény
Munka megnevezése: bévi
dvitése
Munkaszém: 300- 117 Jegyz6konyv szdma: 117-2/2020
Vizsgalati jegyz6konyv
A talajok talajfizikai jellemzoinek vizsgalatarol
Vizsgalati eredmények
i Vonatkozé
Minta jele 1371 1869 - - Szabvany

Minta szarmazasi helye 1.LF. 1,9-2,9 | 1.F. 2,9-4,0 - -

MSZ 4488:1976 2. fejezet, 2.1,

Mintavételi eljarés - - = % 2.2,2.4,2.5,3.1 szakasz, 4. fejezet
(visszavont szabvany)'
. . B.sziirke B.sziirke .
Talaj megnevezése: I HI - - MSZ 14043-2:1979
. MSZ 14043-6:1980
0, - -
Viztartalom (W%) 18,2 20,3 8 1. ded2. saalass
Folyasi hatar (W,%) 3.2 29,6 - -
Sodrési hatar (W,% 18,8 18,4 - -
thatdr (W,%) MSZ 14043-4:1980
T 4.2, és 4.3, szakasz
Plasztikus index (1) 12,3 11,2 - =
Relativ konzisztencia
index (1) LO% G : -
[zzitasi veszteség i i ) MSZ 15296:1999
(%) ) 4, fejezet
Szemcsés talajoknal
Dgo% 5 = : -
Dio% - - - -
MSZ 14043-3:1979
Egyenl6tlenségi mutato ) ) ) i 3. fejezet
(U)
Agyag-iszap tartalom (%) - - - -
° A szabvanyta 2.3, 3.2. és 3.3 pont kivételével alkalmazzuk.
A kiadés datuma: A vizsgalatot végezete: Jovéhagyta: Németh Gyula
2020.09.17. Bakatiné Csanyi Monika Laboratériumvezetd %]@‘7 bt

A vizsgélati eredmények csak a vizsgalt helyre, a megvizsgalt mintara vonatkoznak.
A jegyzSkonyvet a vizsgdld laboratérium irdsbeli engedélye nélkiil csak teljes terjedelemben lehet masolni.

9. kiadas 1. véltozat 16.2 Formanyomtatvany kiadas datuma: 2019. méjus 3.
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